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A. PIESE SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii cenerale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

»CONSTRUIRE ALEE PIETONALA IN ZONA PADURE HANU CONACHI”

1.2. Amplasamentul

Amplasamentele de interes apartin teritoriului administrativ al comunei Liesti, judetul Galati.

1.3.  Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, Proiectul tehnic de
executie si documentatia de avizare a lucririlor de interventii

Hotararea de consiliu Local Liesti

1.4. Ordonator principal de credite

U.A.T. Comuna Liesti

1.5. Investitorul

Consiliul Local Liesti

1.6.  Beneficiarul investitiei

Consiliul Local Liesti

1.7.  Elaboratorul proiectului tehnic de executie

S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.

2. Prezentarea  scenariului/optiunii  aprobat(e) in cadrul studiului de

fezabilitate/documentatiei de avizare a lucririlor de interventii
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2.1.  Particularititi ale amplasamentului, cuprinzind:

a. descrierea amplasamentului;

Comuna se afld in marginea vesticd a judetului Galati, in Campia Tecuciului, la limita cu judetul
Vrancea, pe malul stang al Siretului. Este strabatutd de soseaua nationala DN235, care leagd Galatiul de
Tecuci.

Trotuarul vizat de prezenta documentatie tehnica se afla pe raza comunei Liesti, judetul Galati,

in extravilan.

b. topografia;

Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au realizat studii si ridicari topografice
cu statie totala tip Sokkia set5S30RK, in sistem STEREO 70, sistem de cote referinta Marea
Neagra '75.

Statiile topo au fost materializate sireperate pe teren prin picheti. Pe perioada elaborarii
documentatiei s-a verificat situatia in teren si nu s-au constatat modificari ale topografiei.

Ci clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Din punct de vedere metoclimatic, zona studiata apartine sectorului de clima temperat
continentala, datorita predominarii influentei directe a maselor se aer continental, de origine asiatica -
uscate si reci, - iarna, calde sau foarte calde si uscate - vara. Frecventa vanturilor predominante este
din sectoarele nordic si subordonat din cel sudic.

Variatia maxima a temperaturii acrului pe parcursul unui an poate depasi 650C. La statiile
meteo din apropiere s-au inregistrat urmatoarele intervale de variatie ale temperaturilor extreme:

- maxima: in jurul valorii de 40,60C (11.08.1951) acestea ar putea fi depasite de inregistrarile
anului 2007;

- minima: - 280C (5.02.1954) si -320C (11.02.1929).

Incircarea din zapada pe sol, k = 2.00 kN/m2, Indicativ CR 1-1-3/ 2012.




!

S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.
DRUM n | UM CO CTS.R.L m
ONSTRUCY "E==F C.U.L 23580950, J17/630/25.03.2008 V

S.C. Drum Construct S.R.L. UKAS

Punct de lucru: Galati, Bdul George Cosbuc, Nr.251A| waacivint

() drumconstructyshoo.com

d. geologia, seismicitatea;

Din punct de vedere petrografic, rocile din zona supusa prezentului studiu, sunt in exclusivitate
de naturd sedimentard, ele fiind constituite dintr-o alternantd de roci clastice (detritice): nisipuri
prafoase, nisipuri, argile prifoase, prafuri argiloase nisipoase, prafuri nisipoase argiloase, argile
nisipoase si argile.

Conform STAS 11100/1 — 93 corelat cu normativul P 100-1/2013, zona studiati se incadreazi
in zona seismica, caracterizatd prin:

(1 zona de macroseismicitate [= 7
LI ag acceleratia terenului =0,3 g

[l Tc perioada de colt Tc= 0,7 sec

Din punct de vedere geologic, zona studiatd apartine Platformei Barladului — Plansa P3 - unitate
structurald majord, caracterizata de structurile simple, necutate, a formatiunilor sedimentare acumulate

in etapa de stabilitate a platformei.

e. devierele si protejirile de utilitati afectate;
in zona sunt retele de telefonie, apa-canal si energie electrica.
Pentru realizarea respectiv pentru functionabilitatea investitiei nu este necesara relocarea de

retele.

f sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri
definitive si provizorii;
Sursele de apad necesare pentru prepararea betoanelor, mortarelor si compactarea straturilor
rutiere din componenta structurii rutiere se va asigura din fantanile locale prin utilizarea unor bazine cu

un volum corespunzator.
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g cdile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea;

Calea de comunicatie principala este DN25.

h. ciile de acces provizorii;
Caile de acces provizorii se vor amplasa astfel incat sa nu se intersecteze cu traseele retelelor de

utilitati care urmeaza sau au fost deja deviate din amplasamentul lucrarii.

i bunuri de patrimoniu cultural imobil;

Nu este cazul.

2.2.  Solutia tehnica cuprinzind:
a. caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Aleea pietonala va fi marginita de borduri 10x15 pe fundatii de beton de ciment si va avea
urmatoarea structura rutiera :
- 10 cm strat de balast
- 10 cm strat de beton de ciment C25/30
- 4 cm beton asfaltic BAPC16

b. varianta constructivi de realizare a investifiei;
Executia se va realiza dupa urmatoarele etape:
- trasarea lucrarilor
- reprofilarea cu autogrederului a suprafetei terenului
- nivelarea manuala a terenului
- montarea bordurilor 10x15 din beton pe fundatii din beton de ciment C16/20

- realizarea structurii rutiere a aleii pietonale
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c. trasarea lucrarilor;
Lucrdrile sunt trasate pe teren cu ajutorul pichetilor si reperajelor.
In baza coordonatelor (bornelor de reper) predate de proiectant, trasarea se va face prin
materializarea punctelor caracteristice pentru fiecare element constructiv al obiectivului.
Constructorul va verifica la teren sectiunile din proiect, va consemna nepotrivirile
reprezentantului beneficiarului, iar cind acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuratiei
terenului, sa ridice altele suplimentare.

Materializarea lucrdrilor in teren se face prin sabloane.

d. protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier;

Lucrérile de betoane fundatii vor fi executate in perioada optimi, luandu-se masuri speciale de
protectie si semnalizare. Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucririi,
cimentul va fi depozitat, dupa caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in 13zi asigurate
la intemperii (ciment vrac). Lucrarile de betonare a rampelor se vor proteja prin semnalizare pentru a nu

se circula pe betonul proaspat pus in opera.

e organizarea de santier;

Organizarea de santier (daca va fi necesara) se va amplasa intr-o zona de comun acord cu
beneficiarul, fiind asigurate cdile de acces, sursele de apa, energie electrica, pentru necesitatile
santierului.

In cazul producerii unor daune la diverse instalatii sau bunuri, constructorul trebuie si anunte
beneficiarii acestor instalafii §i va lua masuri pentru repararea de urgenta pe cheltuiala sa a daunelor
produse.

Semnalizarea santierului se va realiza conform normelor in vigoare tinind cont de conditiile in

care se realizeaza lucrarile de reparatii si consolidari.







